Byte27 = F6 (CFW Access not Authorized) (1/2)



�0�1�2�3�4�5�6�7��00���Time stamp���������|������������05������������06���Format Message��������07��PCB type���Processor ID (Note)������08���System error code��������09������������0A���JCB ID���������0B������������0C���REQ ID���������0D��24CMPAT�ECKD32�SCSI-RAID�RCOPY�SEPARATE �Host report�SVP report�Force log���0E��LDEV#VLD�PDEV#VLD�SSB#VLD�LOG#VLD�SIM#VLD�RSSB#VLD�0�0���0F��RCV SIM�0�0�0�0�0�0�0���10���LDEV number��������11������������12���CDEV number���RDEV number����13��SEMI-SYNC�RCU SIM�0�0��RCV number�����14���RCU LDEV number��������15������������16���SSB log number��������17������������18���Related failure log number�������19������������1A���Related SIM log number��������1B������������1C���Related SSB log number��������1D������������1E���(Reserved)���������1F���SCB���������20���Basic SSB���������21������������22������������23���Count���������24���Device address��������25���Cylinder addres (Low)��������26���Cylinder address (High)��Head address����27���Format (x‘F’)���Message (x‘6’)����28���Reason code (x‘01’ : CFW ID unmatch)�������29���Not used��������2A�����������2B�����������2C�����������2D���SSID of mate subsystem (x‘0000’ for EDCC)������2E�����������2F���Maker code & Manufacture code (x‘00’)������30���Not used��������31���Module ID��������32���Routine ID�������33���PCB number���Not used�����34���SSID of self subsystem�������35����������36���Symptom code (x‘FFF6’)��������37�����������38���Log and message control (x‘00’)�������39���Program action code (x‘00’)�������3A���Configuration information��������3B�����������3C���Not usde (x‘00’)��������3D���Cylinder address��������3E�����������3F���Head address��������

�Byte27 = F6 (CFW Access not Authorized) (2/2)



��0�1�2�3�4�5�6�7���43���������������Not used������������������������������7F�����������

�Byte27 = FA (NVS Terminated) (1/2)



�0�1�2�3�4�5�6�7��00���Time stamp���������|������������05������������06���Format Message��������07��PCB type���Processor ID (Note)������08���System error code��������09������������0A���JCB ID���������0B������������0C���REQ ID���������0D��24CMPAT�ECKD32�SCSI-RAID�RCOPY�SEPARATE �Host report�SVP report�Force log���0E��LDEV#VLD�PDEV#VLD�SSB#VLD�LOG#VLD�SIM#VLD�RSSB#VLD�0�0���0F��RCV SIM�0�0�0�0�0�0�0���10���LDEV number��������11������������12���CDEV number���RDEV number����13��SEMI-SYNC�RCU SIM�0�0��RCV number�����14���RCU LDEV number��������15������������16���SSB log number��������17������������18���Related failure log number�������19������������1A���Related SIM log number��������1B������������1C���Related SSB log number��������1D������������1E���(Reserved)���������1F���SCB���������20���Basic SSB���������21������������22������������23���Count���������24���Device address��������25���Cylinder addres (Low)��������26���Cylinder address (High)��Head address����27���Format (x‘F’)���Message (x‘A’)����28���Reason code (x‘02’ : NVS failure)�������29���Not used��������2A�����������2B�����������2C�����������2D���SSID of mate subsystem (x‘0000’ for EDCC)������2E�����������2F���Mader code & Manufacture code (x‘00’)������30���Not used��������31���Module ID��������32���Routine ID�������33���PCB number���Error code (x‘F’)����34���SSID of self subsystem�������35����������36���Symptom code (x‘FFFA’)��������37�����������38���Log and message control (x‘00’)�������39���Program action code (x‘00’)�������3A���Configuration information��������3B�����������3C���Not usde (x‘00’)��������3D���Cylinder address��������3E�����������3F���Head address��������

�Byte27 = FA (NVS Terminated) (2/2)



��0�1�2�3�4�5�6�7���40���Key cede (for reconnection)������41���Format/Message (for reconnection)������42���Module ID (for reconnection)������43���Routine ID(for reconnection)������44������������|���Not used��������|�����������|�����������7F�����������
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