Ergebnisse des SGM-Tool-Test:

1.) ME7.5 mit 24 MHz  1M

PST: \\SI9346\ME75_VW_AUDI$\Me75\Fest\X53H23MO\Progst\06A906032SA
Dateien liegen unter: \\SI7274\K3PR_SGSW\003\DB\SGM-Tool\me75-24mhz
Beim Einlesen des A2L-Files kommt folgende Fehlermeldung, dann ist Ende:
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2.) PST ME711, 32MHZ 1MB Flash.

A2L-File wurde eingelesen.

Nach START kommt dann die Fehlermeldung, dann Ende
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Dateien liegen unter: \\SI7274\K3PR_SGSW\003\DB\SGM-Tool\me711_32mhz_1k
PST auf S: \\Si9346\Me71_vw_audi$\ME711\fest\05c\24qf\progst
3.) PST ME711 40 MHz mit 1MB

Test fehlerfrei, SGO lies sich mit VAS5052 ohne Probleme flashen

Dateien liegen unter: \\SI7274\K3PR_SGSW\003\DB\SGM-Tool\me711_40MHZ_1m
4.) ME7.5.10 20 MHz mit 512 kB

* Serien-SGM läßt sich mit WIN-Prof flashen

* SGO aus Serien-SGM läßt sich nicht mit VAS5052 flashen. Tester moniert bei der Update-Prüfung bereits einen inkonsistenten Container oder Fehler in der Steuertabelle (VAS5052)

* SGO aus SGM von neuen Tool: VAS-Tester findet keinen Fehler am Container, bricht die Programmierung aber nach 12% (wahrscheinlich bei Verifizierung des ersten Blocks) ab. 

Daten liegen unter: \\SI7274\K3PR_SGSW\003\DB\SGM-Tool\me7510
