Probleme mit Speicherbelegung OBP

Die OBP benutzt seit einiger Zeit einige Hardwaretreiber des Fahrprogramms, z.B. CJ830, CJ120, .... 

Das Meßwertfenster der OBP liegt bei Adresse 381B00h (definiert in OBPI_XXX.H) und ist in seiner Größe variabel, abhängig vom geladenen Meßprogramm. Wenn nun ein Hardwaretreiber des Fahrprogramms, der in der OBP verwendet wird, in diesen Speicherbereich gemapped wird, kommt es zu Problemen. Deshalb als erste Abhilfe eine Reservierung des Speicherbereichs, so daß kein Modul dort gemapped wird.

Abgesprochen mit Herrn Witopil, K3/EEP3, am 24.11.2000                     K3/ESI3-Wi 

Beispiel aus MED711:

; RESERVE MEMORY                      (0381B00h-0381E63h) ; Fixed, do not move! Reserved for OBP usage (868 Bytes)

; RESERVE MEMORY                      (0381E90h-0381F5Bh) ; Fixed, do not move! Reserved for OBP usage (204 Bytes)

CLASSES (    'CNEAR',

            NearRamWord,                                ; ext. ram word area

            NearRamByte             (03803B0h-03831FFh))

;           NearRamByte             (03803B0h-0381AFFh, 0381E64h-0381E8Fh, 0381F5Ch-03831FFh))

;           NearRamByte             (03803B0h-0381AFFh, 0381E64h-03831FFh))

;           FarRamWord,

;           FarRamByte,

;           CFAR,

;           CHUGE                   (03803B0h-0381AFFh, 0381E00h-0381E8Fh, 0381F90h-03831FFh))

;           CHUGE                   (03803B0h-0381AFFh, 0381E00h-03831FFh))

;           CHUGE                   (03803B0h-0381AFFh, 0381E64h-0381E8Fh, 0381F5Ch-03831FFh))

;


CHUGE                   (03803B0h-0381AFFh, 0381E64h-03831FFh))

#else

Das gleiche Problem trat auch bei ME711 VR6 auf:

VA1103324FA=PST mit Problem

VA1103324FD=PST mit Korrektur.

Im MAP-File erkennt man das daran, das im o.g. Speicherbereich OBP-Größen liegen. Ebenfalls suchen nach CJxxx.

OBP_ROM_1_NB............... 2232 382770h    38277Dh    00000Eh LDAT WORD GLOB RAM ................. CNEAR............ main..........

OBPC_71_6_NB............... 2241 38277Eh    38277Fh    000002h LDAT WORD GLOB RAM ................. CNEAR............ main..........

Abhilfe aus PSB:

CLASSES (
 'CNEAR',




NearRamWord,







; ext. ram word area




NearRamByte,




EEP_NEARRAM,







; ext. ram byte area




CHUGE




(0380398h-0381AFFh, 0381E85h-0381E8Fh, 0381F5Ch-0382AFFh))




;

RESERVE MEMORY

(0381B00h-0381E84h,0381E90h-0381F5Bh) ; only temp. solution for obp-bug


