Integrationsanleitung DFPM 50

Die FSG's
DFPM_50 1.10;0



DSM_IUMPR 1.10         für SY_IUMPR >0
 in den PST einbinden

Die FS’s            K71/DFPM50_TEST;2


auf Grund des entfallens von DFPMEEP müssen

files
KRACT/DFPM50_TEST;2                          die Zugriffsmethoden entfernt werden

KSTDA/NFD_DFPM50_TEST;0

STDDEFME.h


BASISME7.OSP 1v0;47 oder neuer


            Codegen.h  updaten



71xxx.h;57 oder neuer updaten

Änderungen in der PSB
in der 71xxx.psb;347 sind alle Änderungen für

DFPM 50 mit SY_DFPMVAR geklammert

\\SI7274\k3pr_sgsw\003\Integration\DFPM_50\71XXX.PSB
Alle anderen Files die den DFPM betreffen aus 

PSB und PST entfernen

Folgende Module kommen mit der FSG DFPM_50 rein

+ dfpm.h, dfpm.c, dfpm.kgs, sy_dfpm.kgs - DFPM50.10

FS DFPM/50.10_TEST;2

- dfpmnl.c dfpmnl.kgs (entfernen!)

+ tcsort.c/kgs – 






FS TCSORT/6.10_TEST;0

+ dsm_x.kgs, dsm.c, dsm.h, dsm_x.h, 

dsm_dat.kgs,  iumpr_x.H, Iumpr_x.KGS



FS DSM/3.10_TEST;1

+ iumprkf.c/kgs, Iumpr.KGS




FS IUMPRKF/1.30_TEST;3
+ dfpmfrz.c/kgs/h
-(ersetzt dfrz.c/kgs/h)


FS DFPMFRZ/50.10_TEST;1

+ dfpmovf.c/kgs/h





FS DFPMOV/50.10_TEST;0

+ dfpmtip.c/kgs dfpm_tip.h -(ersetzt dtip.c/kgs/dfpm_tip.h)

FS DFPMTIP/50.10_TEST;1

+ dfpmdac.c/kgs/h -(ersetzt DCDACC.c/kgs/h)


FS DFPMDAC/50.10_TEST;1

+ dfpmtrg.c/kgs/h -(ersetzt dtrig.c/kgs/h)



FS DFPMTRG/1.10_TEST;0

+ dfpmcla.c/kgs 
-(ersetzt dcla.c/kgs)



FS DFPMCLA/50.10;0

+ dfpmzgd.c/kgs (ersetzt bgreczgd.c/kgs)



FS DFPMZGD/50.10_TEST;0

+ tc1mod.c/kgs
(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung nur als TEST-Version verfügbar!)  

FS TC1MOD/31.10;0
+ tc2mod.c/kgs
(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung von ESI2 noch nicht zur Verfügung gestellt!)

 + tc3mod.c/kgs
(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung von ESI2 noch nicht zur Verfügung gestellt!)

+ tc4mod.c/kgs
(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung von ESI2 noch nicht zur Verfügung gestellt!)

+ tc7mod.c/kgs
(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung von ESI2 noch nicht zur Verfügung gestellt!)

+ update srp1/2fid.txt, listfid.txt, srpdfp.txt

(ab DOCU: SRP1FID_DSM3 / DSM3 ; 1)







(ab DOCU: SRP2FID_DSM3 / DSM3 ; 0)


projektspezifische Anpassung nötig:
(ab DOCU: LISTFID.TXT / DSM3 ; 0)







(ab DOCU: SRPDFP_DSM3 / DSM3 ; 1)

- dfpmeep.c/kgs (entfernen!) 


( offene Referenzen über Softwareadapter auflösen

hier muss die Größe bbdcynl im SWADP gebildet werden aufgrund der entfallenen DTRIG

- iumpree.c/kgs (SY_IUMPREE = 0)
Da es zur Zeit noch kein dfpm script auf N:\PROGRAMME gibt lokale scripte verwenden

Entweder 
define-name(damos-script-dir," X:\perrot\dfpm50\1v7")   



[ X:\perrot\dfpm50\1v7  = file://SI9346\TME_EXT\perrot\dfpm50\1v7]

oder Script 1V6 in den PST kopieren vgl. \\SI9346\GS\ME7_VW_AUDI_TEMP\Me75\A55y24k2_dfpm50_1
TC1MOD31 muß vor DFPM50 in der PSB stehen weil dort Systemkonstanten definiert werden die der DFPM verwendet

Änderungen in der Rul


\\SI7274\k3pr_sgsw\003\Integration\DFPM_50\71XXX.RUL
in der Rul muß folgender Eintrag eingefügt werden




define-name(dfpm-post-processing, "[.]\progst\kgs4dsm.bat")





in der 71xxx.rul;91 ist diese Änderung eingeführt


Damos 1.19-c3 ist zwingend erforderlich

PROKON.xls
PROKON_ME7_10;351 oder neuer

Projekt-Header:

include define DCDACC_H von dcdacc.h auf define DFPMDAC_H dfpmdac.h ändern

define DFPMDEF_H “dfpm50.h”

define DFPMOVF_H “dfpmovf50.h”

define DFPMFRZDEF_H  “dfpmfrz50.h”

define DFPMDAC_H “dfpmdac50.h”        

DCDACC_H entfernen

systemkonstante SY_DFPMVAR

(50);

systemkonstante SY_CAESIZE

(0);    Projektabhängige Entprellzähler entsp.TSF 1 = einer pro Pfad







4=einer pro TYP

systemkonstante SY_CCESIZE

(0); Projektabhängige Entprellzähler entsp.TIF 1 = einer pro Pfad







4=einer pro TYP

systemkonstante SY_CLASIZE

4;   sonst Fehlermeldung aus DFPMDAC

systemkonstante SY_CDKSIZE

4;

systemkonstante SY_IMPCAL

1;
nur bei SY_IUMPR >0 sonst 0

systemkonstante SY_IUMPR

1;

systemkonstante SY_IUMPREE

0; 
=  1 bei PST mit EEPROM-Sicherung der IUMPR-Daten 

  (bei (SY_IUMPREE = 1) Modul IUMPREE.C / KGS, sowie Anpassung EEP_CONF.H erforderlich; s.u.)

systemkonstante SY_INHIBIT

0;

systemkonstante SY_DFPMDMS

0;

systemkonstante SY_DFPMDEB

0;

systemkonstante SY_DFPMFFR

1;

systemkonstante SY_FRZBLOK

1; 

systemkonstante SY_DFP16BT

1;

systemkonstante SY_NIMPREC

0; erzeugt eine Damos Warning (multiply defined) das ist oK

LISTFID.txt

Dieses file muss projektspeziefisch angepasst werden. Hier sind die FID’s (function identifier enthalten die von der DSM Schnittstelle bzw Iumprfunktion  verwendet werden. Die Liste muss nach MODE A, B, C FID’s und alphabetisch sortiert sein. 

 Die c-files nach FID_ durchsuchen. Das Suchergebniss liefert z. B. FID_CVFZ hier mode C FID

~fid
A AAA

~fid
A TEVH

~fid
B AAA

~fid
B TESXF

~fid
B ULSU

~fid
C AAA

~fid
C HFMR

~fid
C HSFK

~fid
C HSHK

~

~fid
C VFZ
~fid
C ZZZ

Der DSM make Prozess generiert automatisch das DSM.kgs file. Dieses existiert beim auschecken aus Nestor noch nicht. Um das Projekt überhaupt erst öffnen zu können muss bei der Erstintegration ein leeres file mit diesem Namen erstellt werden. Das erzeugte DSM.kgs kann dann mit in Nestor eingestellt werden.

Der Make Lauf.

· Projekt öffnen

Hier erscheint immer die Warning „DSM3BASE.kgs“ und „DSM_DAT3.kgs“ wird in der PSB nicht verwendet. Das ist OK diese files werden nur vom KGS4DSM Tool benutzt

· „Rebuild OSP and d-files“

hier erscheinen nach dem ersten Durchlauf viele Warnings die zunächst ignoriert werden können

· „Update all dependencies“

· nach dem auschecken nochmals „Rebuild OSP and d-files“

· „make“ Button

Kommt keine DAMOS Meldung dass sich ein KGS file geädert hat KGS4DSM.log kontrollieren, ob dies ohne Fehler beendet wurde.

· Damosmeldung mit YES bestätigen

ACHTUNG: REBUILD ALL funktioniert nicht

Links

· More detailed Information

Diese Anleitung liegt auch in Nestor

\\SI7274\k3pr_sgsw\003\Integration\DFPM_50\DFPM50-Integrationsanleitung50.doc
· What’s new in DFPM 50

\\SI7274\k3pr_sgsw\003\Integration\DFPM_50\AenderungenDFPM50.ppt
· Referenzprogrammstand A505Y/24K2;3

\\SI9346\GS\ME75_VW_AUDI\Me75\Fest\A55Y24k2
