GS-EC/ESI4-Steigmüller
06.07.2006

Der KillPointer

Mit Hilfe des Killpointer können zu Testzwecken gezielt Bits, Bytes, Words od. Long-Words (nur Mx17) überschrieben werden. Dafür gelten folgende Regeln:
/***************************************************************/

/**                W A R N H I N W E I S E                    **/

/***************************************************************/

/** 1.) DIE VERWENDUNG DIESER FUNKTIONALITÄT GESCHIEHT AUF    **/

/**     EIGENE GEFAHR!!!!!                                    **/

/***************************************************************/

/** 2.) DER PROGRAMMSTAND DARF IN KEINEM FALL AN DRITTE       **/

/**     WEITERGEGEBEN WERDEN!!!!!                             **/

/***************************************************************/

/** 3.) DER PROGRAMMSTAND DARF NUR FÜR DEN LABCAR-TEST VER-   **/

/**     WENDET WERDEN!!!!! (IN KEINEM FALL IM FAHRZEUG!!!)    **/

/***************************************************************/

Integration:

· PSB: Einbau von KPO

/* Kill-Pointer */

kpo.c

kpo.kgs

· Taskliste: Einbau von KPO_10ms direkt vor dem Task, in dem man etwas ändern will.

T_process
KPO_10ms;

LZ_MITTE_20MS
KPO_10ms();

· Einstellen in Kpo.kgs:

Die lokale Systemkonstante KILLPOINTER_MX muss entsprechend an die verwendete MX angepasst werden! MX7 = 7; MX9 = 9; MX17 = 17.

systemkonstante KILLPOINTER_MX /* MX7 = 7, MX9 = 9, MX17 = 17 */

{

 umrechnung       dez;

 codesyntax       SysKonst;

 wert             17;

}

Messen:

Folgende Kennwerte müssen eingestellt werden:
CW_TEST_KP_SECURITYCODE == 169

Für Bytes: KW_CW_TEST_BAx, KW_CW_TEST_BMx, KW_CW_TEST_BVx
Für Words: KW_CW_TEST_WAx, KW_CW_TEST_WMx, KW_CW_TEST_WVx
Für L-Words: KW_CW_TEST_LAx, KW_CW_TEST_LMx, KW_CW_TEST_LVx
Dabei steht “A” für Address, “M” für Mask und “V” für Values.
Beispiel:

Will man das 8. Bit aus einem Byte verändern, gibt man folgendes ein:
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Die Files:
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