Informationen zu EEPROM

Wie kommt Fehlerspeichereintrag zustande?

Herr Neukam: Der Treiber versucht max. 3x (einstellbar) auf die Page zu schreiben. (pro Schreibauftrag). Sollte ein Fehler stattfinden wird im Statusbyte der betreffenden log. Page das Bit für Fehler gesetzt. 

Der Fehlereintrag im Fehlerspeicher kann durch 2 Arten erfolgen:

1.) Die aufrufende Funktion erzeugt nach fehlgeschlagenem Schreiben einen  Fehlereintrag

2.) Falls freigeschaltet, erzeugt die EEPROM-Diagnose beim nächsten Fahrzyklus nach Erkennen des Fehlerbits einen Eintrag im Fehlerspeicher. Die Diagnose-Funktion wird vor der Initialisierung durchgeführt.

Werden Numeratoren und Denumeratoren im Nachlauf beschrieben?

Nach Rücksprache mit Herr Jach am 04.03.2003 werden Zähler und Nenner nicht mehr im Nachlauf  beschrieben. 

Die zu erstellende IUMPREE Funktion hat einzig und allein die Aufgabe die Daten im Nachlauf korrekt im EEPROM-Speicher abzulegen.

Was sind die Init-Werte für die Zähler und Nenner?

Alle Zähler und Nenner haben als Ini-Werte den Wert = 0.

